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Bandsågen MBS (importbandsåg) finns i olika storlekar MBS400, MBS500, MBS600, 
MBS700, MBS800 och MBS900. Det är en stabil och rejäl bandsåg med väl slipade 
balanserade bandsåghjul. Sågbladsledarna är av gedigen konstruktion med rullar både 
över och under bordet. Bladledaren är höj och sänkbar via en kuggstång. Bordet är 
fällbart 30 grader. 
Tillbehör: 
Skyddsgrind för slöjdsalar som hindrar elever och andra att komma för nära maskinen. 
Geringsanhåll för geringssågning. 
 
Tekniska data: MBS400 MBS500 MBS600 
Såghjuls diameter 400mm 500mm 600mm 
Största såghöjd 220mm 280mm 345mm 
Största sågbredd  390mm 475mm 585mm 
Bordets storlek 500x400mm 580x630mm 580x630mm 
Max sågblads bredd  25mm 30mm 30mm 
Motoreffekt 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW 
Totalhöjd 1730mm 1910mm 2100mm 
Vikt netto 120 kg 250 kg  310 kg 
    
Tekniska data:  MBS700 MBS800 MBS900 
Såghjuls diameter 700mm 800mm 900mm 
Största såghöjd 430mm 420mm 450mm 
Största sågbredd 680mm 780mm 880mm 
Bordets storlek 695x840mm 975x810mm 975x810mm 
Max sågblads bredd 40mm 40mm 50mm 
Motoreffekt 3 kW 4 kW 5,5 kW 
Totalhöjd 2360mm 2400mm 2700mm 
Vikt netto 470 kg 635 kg 780 kg 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska data  
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